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Stand: 1.November 2011

Managementempfehlungen zur Erhaltung
der FuBballengesundheit bei Mastputen

Vorwort

Die FuRballengesundheit bzw. ihre Stérungen in Form der Fulballenentziindungen
(Foot Pad Dermatitis, FPD) sind von grof3er praktischer Bedeutung (GROSSE
LIESNER 2007), insbesondere unter Tierschutzaspekten (Vermeidung von Schéaden,
Schmerzen und/oder Leiden), aber auch wegen der moéglichen Auswirkungen auf die
Leistung und die Schlachtkérperqualitat. Dabei kann sich die FulR3ballenentziindung
der Puten schon in der Aufzucht entwickeln.

Diverse experimentelle Untersuchungen an Mastputen in den letzten Jahren zeigen
eindeutig, dass die Feuchtigkeit in der Einstreu der ursachlich alles dominierende
Faktor (YOUSSEF et al. 2009, ABD EL-WAHAB et al. 2010) bei der Entwicklung der
FuRballenentzindung der Puten ist. Mogliche Ursachen fur eine feuchte Einstreu
sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

Forcierte Wasseraufnahme Futterzusammensetzung
-hohe Stalltermperatur - Ubarschuss an Manrstoffen, die ubar dis Miere
-Faolge der Futterzusamme nsetzung ausgeschieden werden (Ma, CI, Mg, K, M|
“Wassercualitat (z. B, S0,-Gehalt) - laxiere nd wirkende Futterbestandt=zile (Sulfat,
Armide, Pektine, u. A
s Faly M— - farci e mikrobiells Verdzuung von Micht-
Starke-Polvsacchariden aus Getreide und
Funktionsstérungen der Trinketechnik Legumingsen [z, B. Stachyose u, A )
-undichte Ventleftropfende Tranksn - Myotoxine (z. B. Dchratoxing — Miersn-
Wasservargeudung durch die Tiere funktionssterungsn

s feuchte Einstreu "
als Bestandsproblem |+—

Besondere Stress-Situationen Infektionskrankheiten {DurchfalliMiere-
-kurzfrishg farcierts Harmnausse heldung infoloe {Harnapparat)
Zchrack, Panik, korperliche Aldivitat, -Darmerkrankungen mit der Folge von
Ubetbeleaung, Stallklima Werdauungsstirunge n
bzw. + Wokzidien [div. Eimeria — Arten )
Ungeeignetes Einstreumaterial — « Bakieren (k. coli, Campyl., Clastr.)
—ungeniigende Feushtebind ung + Wiren {z. B. Adenovirus)
-ungenigande Wassersbgabe an Oberflache.
Kotschichtentldung - Migrenerkrankungen mit der Folgs von Miersn-
-mangelhafte Auflockerung der Einstrau Funktionsstarungen 2. 8. durch Yirus der
{an der Qberfiache reine Exkrementeschicht] Infektiosan Bronchitis, Gumboro efc

Schematische Darstellung zu maglichen Ursachen fiir eine feuchte Einstreu” (Hauptursache der
FuBballenerkrankung) im Putenbestand (modifiziert nach KAMPHUES et al. 2009)

Es wird daher allen Tierhaltern nahegelegt, sich im Interesse des eigenen
Tierbestandes intensiv mit den Empfehlungen zum Erhalt der Ful3ballengesundheit
auseinander zu setzen. Priméares Ziel ist dabei der Erhalt einer trockenen Einstreu.
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A. Vorbereitung des Stalles vor jedem Durchgang
1. Aufheizen

Rechtzeitiges Aufheizen des Stalles, je nach Jahreszeit 24 bis 48 Stunden vor der
Einstallung, bei ringfreier Aufzucht entsprechend langer. Dabei sollte das Aufheizen
zunachst ohne die Einstreu vorgenommen werden, um auch ein Abtrocknen und eine
héhere Temperatur der betonierten Grundflache zu erreichen. Die spéater
eingebrachte Einstreu erwarmt sich in sehr viel kirzerer Zeit als die Bodenplatte.

Die Bodentemperatur in dem den Kiken zur Verfugung stehenden Bereich sollte
vor dem Einstallen der Kuken ca. 25 - 28 °C betragen. Der Boden sollte trocken sein.

Aufzuchtstall:

Aufzucht in Ringen:

Die Temperatur im Kikenring muss so gewéhlt sein, dass eine gleichmanige
Verteilung der Kuken erfolgt. Hierzu sind Management-Handbucher mit Abbildungen
zur Kukenverteilung vorhanden. Zur Vermeidung feuchter Einstreu sollte ein
Durcharbeiten der Einstreu immer dann sofort erfolgen, wenn es lokal zu vermehrten
Ansammlungen von Kot und einer Schichtbildung von Exkrementen kommt. Dieses
kann bereits ab dem 2. Lebenstag erforderlich sein.

Ringlose Aufzucht:

Bei der ringlosen Aufzucht ist eine gleichméafig hohe (33 - 36 “C bzw. je nach
Verhalten der Herde) Temperatur im gesamten Stallgebaude zu halten. Auf eine
gleichmafige Erwarmung der Bodenplatte ist zu achten (siehe oben).
Durcharbeiten der Einstreu im Futter- und Trankebereich (Hobelspane) bzw.
Nachstreuen (Stroh) bei ersten Anzeichen von Feuchtigkeit.

Maststall:

Rechtzeitige und angemessene Temperierung des Stalles auf die am Ende der
Aufzucht gewohnte Temperatur (max. 2 °C darunter)und somit der Bodenplatte vor
der Einstallung der Jungputen muss gewabhrleistet werden, um eine trockene und
gleichmafig warme Einstreu zu erreichen. Vermeidung von Stress und Erhalt der
Tiergesundheit.

2. Kontrolle der Wasserversorgung

Um die Einstreu trocken zu halten und eine Wasservergeudung zu vermeiden, sind
die nachfolgenden Malinahmen erforderlich:

- Tranken und Trankenippel auf Tropfstellen prifen, ggf. reparieren.

- Wasserdruck der Leitungen im Stall prifen und ggf. anpassen.

- Ringlose Aufzucht: Gerade wegen der hohen Temperaturen sollten alle Tranken
und Wasserfuhrenden Leitungen vor dem Einstallen gewaschen und gespult werden.
Hohe Temperaturen férdern das Keimwachstum im Wasserfuhrenden
Leitungssystem und kénnen zu Durchfall und somit nasserer Einstreu fuhren.

*1



- Aufzucht in Ringen: vor der Einstallung der Tiere sollten alle Tranken und
Wasserfuhrenden Leitungen gewaschen und gespult werden.

- Durch Beobachtung und ggf. Nachregulierung des Trankewasserstandes sowie der
Tréankenhohe kdnnen Verluste durch ,Spritzwasser” verringert werden.

Gerade bei Tranken mit offenem Wasservorrat ergeben sich sehr schnell
Verunreinigungen durch Staub, Einstreu und Exkremente am Boden der Tranken. Je
geringer der Wasserverbrauch an der einzelnen Trénke, umso grofier ist die Gefahr
einer Verkeimung des gesamten Wasservorrats in der Tranke. Um dies zu
vermeiden, mussen starker verunreinigte Tranken entleert (aber nicht in die
Einstreu!) und geséaubert werden.

3. Einbringen der Einstreu und Einstreumanagement
Aufzucht:

Material:

Hobelspane (Weichholzhobelspane) oder andere fur die Einstreu geeignete Produkte
(z. B., Zelluloseprodukte, Dinkelspelzen oder Hackselstroh — ca. 3-5 cm Halmléange).
Entscheidend ist — unabhangig von der Einstreuart - auRerdem eine sehr gute
Qualitat (insbesondere trocken, staubarm, frei von Schimmel) des Einstreumaterials.

Einstreumenge:

Die Einstreuhdhe fur Hobelspane in den Ringen sollte in etwa 6 — 8 cm betragen (fur
andere geeignete Produkte sind die daflr vorgesehenen Einstreuhdhen zu
berucksichtigen).

Bei ringloser Aufzucht sollte eine ca. 5 cm dicke Schicht Hobelspane gleichmalig im
ganzen Stall verteilt werden. Bei Einsatz einer Fubodenheizung ist deutlich weniger
Einstreu nétig, um den Wirkungsgrad der Technik nicht zu beeintrachtigen.

Maststall:

Material: z. B. Hobelspéane, Kurzstroh. Auch hier ist auf eine gute Qualitat (trocken,
staubarm, unverpilzt) zu achten.

Einstreumengen:

Die Einstreumengen richten sich nach dem Einstreumaterial und dem
Temperaturregime. Die Kontaktflache zum Putenfu? soll trocken sein. Es geht um die
Vermeidung von Schichtenbildung (flachige Ansammlung von Exkrementen — sog.
forming layers). Bei Bedarf muss nachgestreut werden. Die nach zu streuende
Menge und Haufigkeit richtet sich nach dem Zustand der Einstreu (Feuchte,
oberflachliche Verdichtung) im Stall. Ganz besonders kritisch sind die Bereiche
entlang der Futter- und Trankeeinrichtungen zu kontrollieren. Ein Nachstreuen ist
auch regelmafig bis zum Ende der Mast moglich.

1. Hobelspéne: die Hohe sollte ca. 8 — 10 cm betragen. Die Einstreu sollte taglich (ab
dem Einstallungstag) durch Frasen, Grubbern oder andere MalRnahmen mechanisch
aufgelockert werden, um oberflachliche Kotschichten mit trockenem Material aus der
Tiefe zu vermischen, so dass lokal auch wieder eine gewisse Struktur vorliegt, die
dann abtrocknen kann.

2. Stroh: die Grundeinstreu sollte mindestens 10 cm betragen.

Werden andere Einstreumaterialien eingesetzt, sollte dies nach entsprechender
Fachberatung und gemar den Empfehlungen der Hersteller erfolgen.
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B. Start- und Aufzuchtphase

1. Tierverteilung im Ring / Stall

Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsnestern ist auf eine gleichmaRige Tierverteilung im
Stall zu achten. Dies kann durch eine gleichméaRige Ausleuchtung / Lichtintensitat
(keine Schattenbildung) sowie insbesondere eine dem Alter der Tiere und den
Witterungsverhéltnissen angepasste Temperatursteuerung und LUftung erreicht
werden. Details hierzu sind den Management-Handbuchern zu entnehmen.

2. Klimasteuerung

Ein optimales Stallklima ist Uber die Abstimmung von Einstreu, Heizung und Luftung
herzustellen.

Schon in den ersten Tagen nach der Einstallung der Kutiken ist auf eine Mindestrate
fur den Luftaustausch zu achten. Ein zu geringer Luftaustausch fuhrt zu einer
héheren Luftfeuchtigkeit, einer feuchteren Einstreu und somit zur Bildung von
Schadgasen. Nur in feuchter Einstreu kommt es zu einer starkeren Ammoniak-
Bildung und —Freisetzung. Der Ammoniak-Gehalt in der Stallluft darf dauerhaft

20 ppm nicht Uberschreiten.

Mindestluftungsraten: Start: 0,75 - 1 m® je kg Kérpermasse u. h.

Die Luftungsraten sind den steigenden Tiergewichten anzupassen. Zugluft ist bei
KUken oder Jungtieren auf jeden Fall zu vermeiden (Tierverteilung beobachten).
Grundsatzlich ist eine Beurteilung der Auenwitterung zur Bestimmung der
Luftaustauschflache (Jalousietffnung) notwendig.

Feuchtwarme Luft ist zu vermeiden.

Auch in Zeiten niedriger AuRentemperaturen ist eine ausreichende Luftrate zu
gewahrleisten. Wenn die Luftrate zurtickgefahren wird, wachst das Risiko fur eine
feuchte Einstreu, da unter diesen Bedingungen die Einstreu nicht mehr so schnell
oberflachlich Wasser abgibt, d. h. nicht abtrocknet.

3. Temperatur:

Zur Sicherung einer trockenen Einstreu ist durch Heizen einen Luftaustausch zu
erzwingen (Heizen und gleichzeitiges Luften). Die Dauer der Heizperiode ist von der
AuRenwitterung abhangig.

4. Wasserversorgung

- Funktionsprufung (Wasserfreigabe/Dichtigkeit) vor dem ersten Einstreuen

- Altersentsprechende Héhenjustierung der Trankebahnen sowie korrekte Einstellung
der Wasserstande, um Wasserverluste zu vermeiden und die Einstreu trocken zu
halten.

- Anpassung des Wasserdrucks wahrend des Durchgangs.

- Nach dem Ausringen der Kuken ist das \Wasserangebot auf die Trankflachen It.
Putenvereinbarung auszurichten

(Hochziehen der zuséatzlichen Tranken der Ringphase zur Vermeidung unnétiger
Wassereintragsbereiche).

- Bei Stallneubauten ist auf die richtige Paositionierung der Futterbahnen und
Trankelinien zu achten (sind Futterbahnen und Trénkelinien zu dicht beieinander,
entsteht ein hochfrequentierter Bereich mit der Gefahr von tbermaRigem
Feuchtigkeitseintrag in die Einstreu).

- Trankehygiene: In der Aufzucht tagliches Reinigen der Tranken. Wahrend der Mast
sind bei auffalliger Verunreinigung des in den Tranken befindlichen Wassers die
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Trénken zu leeren (und evtl. zu spilen), ohne dass dieses Wasser in die Einstreu
gelangt. Nach Verabreichung besonderer Zusatze (u. a. Medikamente) Uber das
Wasser sollte auch das gesamte Leitungssystem gespult werden, um so der Bildung
von Biofilmen in den Leitungen vorzubeugen. Die Reinigungsintervalle bei den
Tranken kénnen im Verlauf der Mast zurlickgenommen werden (anfénglich 2 X je
\Woche, spéater 1 x je Woche - VISSCHER et al. 2008); Hygieneméngel am
Tréankwasser sind namlich eher zu Beginn der Mast als am Mastende zu erwarten, da
bei grofierem Wasserverbrauch an den einzelnen Tréanken ein gunstiger
Spul/Verdunnungseffekt zu beobachten ist (gefahrdet sind also eher Tiere an
Tranken, an denen noch nicht so viel Wasser aufgenommen wird, s. VISSCHER et
al. 2008).

5. Tiergesundheit:

- Die Kot-Beschaffenheit muss regelmaRig kontrolliert werden. Bei auffallig
duannflussigen Exkrementen sind Malinahmen zur Klarung der Ursachen erforderlich
(z. B. Hinzuziehung des Tierarztes; Prufung der Futterzusammensetzung auf Natrium
und Kalium). Die Kotbeschaffenheit kann sich auch bei héherer Wasseraufnanme der
Tiere (Hitze) verandern. Bei eher rucklaufiger Futteraufnahme steigt die
Wasseraufnahme sehr schnell auf das Doppelte ublicher Werte (~ 2,5 |: 1 kg Futter
— ~ 5 1. 1 kg Futter; s. KAMPHUES et al. 2009). Rechtzeitige Verstandigung des
Tierarztes und Ursachenklarung bei Durchfallerkrankungen, ggf. Behandlung.

- Haufiges Nachstreuen unterstitzt die Tiergesundheit und beugt der
Ammoniakbildung vor. Der Reifungsprozess von Oozysten (Kokzidien) zur
infektionsfahigen Kokzidie kann durch eine trockene Einstreu verzdgert, evtl. sogar
verhindert werden.

- Futterrezepturen sind so zu gestalten, dass sie dem Leistungs- und
Verdauungsvermogen der Tiere angepasst sind. Ggf. Einsatz von Futterzusatzstoffen
zur Stabilisierung der Darmgesundheit.

C. MaBnahmen bei feuchter Einstreu

- Klarung und Abstellung der méglichen Ursachen (z.B. Anderung der
Futterzusammensetzung

- Bearbeiten, massives Nachstreuen und ggf. Entfernen der nassen Stellen in der
Einstreu (inshesondere um Tréanken und Troge).
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Emptehlungen fur die Einrichtung und den Betrieb eines AuBenklimabereiches

in der Putenmast

Definition: Der AuBenklimabereich ist ein Anbau an den Stall, der Uberdacht ist, Gber
eine befestigte, eingestreute Bodenflache verfugt und dessen offene Seiten mit luft-

durchlassigem Material z. B. Maschendraht versehen sind.

Durch das Angebot eines AuBenklimabereichs wird die Haltungsumgebung der Pu-
ten starker strukturiert, Klima- und Umweltreize wirken direkt auf die Tiere ein, die
Bewegungsaktivitat und damit die Lauffahigkeit erhéht sich und fir die Austibung
arteigener Verhaltensweisen steht zusatzlicher Raum zur Verfugung. Untersuchun-
gen belegen, dass sich das Angebot eines AuBenklimabereiches positiv auf die Ge-
sundheit der Puten auswirken kann. Die untersuchien Tiere zeigten eine bessere
Beingesundheit, ein saubereres, intakteres Gefieder, weniger Brusthautveranderun-
gen und eine geringere Mortalitdt. Zur Einrichtung eines AuBenklimabereichs ist

grundsatzlich jeder Stalltyp geeignet.

Flache des AuBenklimabereiches: Der AuBenklimabereich sollte sich auf einer Sei-
te des Stalles méglichst Uber die gesamte Langsseite hinziehen. Steht den Tieren
moglichst ab der 6. LW und spéatestens ab der 9. LW ein AuBenklimabereich als
Strukturelement standig zur Verfugung, kann die nutzbare Flache des AKB mit 50 %
der zulassigen Besatzdichte belegt werden. Die anrechenbare Flache des AKB wird
auf max. 25 % der Stallgrundflache begrenzt (vgl. Bundeseinheitliche Eckwerte). Bei

Neuanlagen sollte er mindestens 20 % der Stallgrundflache ausmachen.

Lage des AuBenklimabereichs / Ausrichtung: Der AuBenklimabereich sollte auf

der Wetter abgewandten Seite eingerichtet werden.

Bodengestaltung: Der Boden ist mit einer festen, befahrbaren Bodenplatte (z. B aus

Beton) auszustatten, die gut zu reinigen und zu desinfizieren ist.

Einzaunung: Der AuBenklimabereich muss gegen das Eindringen von Wildvogeln

mit einer Einzaunung z. B. mit Maschendraht gesichert werden. Eine alleinige Ab-

1



grenzung mit Windschutznetzen reicht nicht aus, da die Netze von den Tieren weg-

gedruckt werden konnen.

Dachgestaltung: Der Einsaiz von Lichtplatten ist nicht zu empfehlen.

Vorkehrungen gegen Witterungseinflisse: Der AuBenklimabereich sollte mit ei-
nem breiten Dachuberstand gegen Schlagregen und Sonneneinstrahlung geschitzt

werden.

Zugang fur Tierbetreuer: Fur die Betreuungsperson sollten mindestens eine, besser

zwei Verbindungstiiren zwischen Stall und AuBenklimabereich eingerichtet werden.

Auslassoffnungen: Die Auslassoffnungen sollten gleichmaBig Uber die gesamte
Stalllangsseite verteilt eingerichtet werden. Es sollte méglichst je eine Auslasséfi-
nung eckennah liegen, da sich die Puten ansonsten bei Panik oder beim evtl. erfor-
derlichen Eintreiben in der entstehenden Sackgasse erdricken. Die Auslasséffnun-
gen sollten ca. 10 % der Stalllangsseite ausmachen. Zu empfehlen sind Offnungen
von 1,00 m Breite und 0,80 m Héhe, z. B. insgesamt 10 auf ca. 100 m Lange. Stall
und AuBenklimabereich sollten sich auf einer Ebene befinden. Die Puten missen die
Durchgange ungehindert passieren konnen.

Die Auslasséffnungen missen verschlieBbar sein (z. B. durch Klappen).

Futterung / Tranke: Im AuBenklimabereich werden normalerweise bewusst weder
Futter noch Wasser angeboten, damit die Tiere sich mdglichst viel zwischen Stall und

AuBenklimabereich bewegen.

Einstreumaterial: Es muss ausreichend trockene Einstreu zur Verfligung stehen;

z. B. Stroh, Hobelspane, Sand.

Beim Anbau an bestehende Stallungen sind erforderlichenfalls individuelle L6sungen
zu erarbeiten.
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’ Niedersachsen

Merkblatt
zur Vermeidung von Hitzestress bei Puten

Sind in den Sommermonaten nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes Enthalpiewerte in der AuBenluft
von bis zu 67 kd / kg (die fur Gefligel kritische Obergrenze) und daruiber zu erwarten, sind nachfolgende
MaBnahmen einzuleiten, um hitzebedingte Verluste zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere Putenhaltungen in
der Endphase der Mast (ab 14. LW).

1. Rechtzeitige Abfrage der Klimadaten Uber problematische Wetterlagen unter den Telefonnummern:
0900 — 111 54 03 fur westliches Niedersachsen und Bremen
0900 - 111 54 04 flr ostliches Niedersachen
bzw. im Internet http:/www.agrowetter.de bzw. www.dwd.de
Far den jeweiligen Standort sollten die individuellen Wetterdaten der néchstgelegenen Wetterstation abge-
fragt werden. Wenn mdglich, sollten gezielte Warnungen an Farmen mit gefadhrdeten Endmastpartien,
insbesondere Hahnen, erfolgen.

2. Sténdige Prasenz einer verantwortlichen Person
zur Uberwachung der Stalltechnik und zur Betreuung der Tiere.

3. Rechtzeitig Erhéhung der Luftgeschwindigkeit im Tierbereich
Die Laftungseinrichtungen mussen so konzipiert sein, dass bereits bei zu erwartenden Enthalpiewerten in
der AuBenluft von bis zu 67 kJ / kg Luft ein ausreichender Luftaustausch im Tierbereich gewéahrleistet ist.
Entscheidend fur die Wirksamkeit der MaBnahmen bei hohen Enthalpiewerten sind die Umspulung mit
Frischluft und der Abtransport der Warme in direkter Umgebung der Tiere. Die zu ergreifenden MaB-
nahmen variieren bei den verschiedenen Stalltypen. Die Sommerzusatzliiftungen sollten in Abhangigkeit
vom Temperaturverlauf (steigend / fallend) stufenweise zu- bzw. zurlickgeschaltet werden.

3.1 Natirlich geliiftete Stalle (Offenstille)

Ein Offenstall ist ein Stall mit einer warmeddmmenden Schicht direkt unter dem Dach sowie Licht- und
Luftb&ndern von ca. 1,00 — 2,00 m Héhe an beiden Stalllangsseiten. Die Frischluft gelangt durch die Licht-
und Luftb&nder in den Tierbereich, erwé&rmt sich und entweicht aufgrund der Thermik durch Abluft-
offnungen im First. Diese natirliche Liftung reicht nach bisherigen Kenntnissen aus, um entsprechend der
DIN 18910 : 2004 die Differenz zwischen Stallinnentemperatur und AuBentemperatur nicht tber 3°C an-
steigen zu lassen. Zu beachten ist dabei, dass sich beim Auftreten von Temperaturspitzen im Sommer die
Stallinnen- und die AuBentemperatur soweit angleichen kdnnen, dass der Effekt des thermischen Auf-
triebes nicht mehr gegeben ist.

Zusatzliftungen
Bereits bei zu erwartenden Enthalpiewerten von bis zu 67 kJ / kg AuBenluft missen fur Tiere in der End-

mastphase (ab 14. LW) zusatzliche MaBnahmen getroffen werden, die kérpereigene Wéarme der Tiere
abzufuhren. Die hierzu erforderliche Luftbewegung kann nach den bisher vorliegenden praktischen
Erfahrungen bei natlrlich gellfteten Stéllen beispielsweise durch folgende zusétzliche mechanische LUf-
tungseinrichtungen erreicht werden:
L] Deckenumluftventilatoren, wobei ein Deckenumluftventilator mit einer Férderleistung von 35.000
m3/h flr ca. 200 m? Stallflache reicht
= Stitzluftventilatoren (sog. Durchtriebsltfter) mit einer Leistung von ca. 40.000 m¥h, die so im Stall
angeordnet sind (auf Standern montiert bzw. unter der Decke ha&ngend), dass der erzeugte Luft-
strom in Langsrichtung verléuft und vom né&chsten Ventilator angesaugt und weitertransportiert
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wird. Der Abstand zwischen den Ventilatoren sollte maximal 30 m, zu den Seitenwanden nicht
mehr als 9 m betragen, d.h. bei Stallbreiten von tUber 18 m kénnen zwei Reihen Stutzventilatoren
erforderlich sein.

= Schwenkventilatoren mit einer Mindestleistung von ca. 22.000 m¥h, die in einem Abstand von ca.
30 m an einer Langsseite des Stalles angebracht sind.

Deckenumluftventilator Stutzventilator stationdr Stutzventilator mobil Schwenkventilator

Bei den Systemen kann es sich auch um mobile Einrichtungen handeln. Diese missen in den Sommermo-
naten ab der 14. LW auf dem Betrieb / der Farm einsatzbereit vorgehalten werden.

Offenstélle mit mechanischen Abliftern, die nur fir die Kikenaufzucht genutzt werden, benétigen erfah-
rungsgeman auch bei Hitzeperioden keine Zusatzliftungen.

Umluft muss auch in den ,toten Ecken® mit Windschatten sichergestellt werden. Dies kann entweder durch
aktive Bellftung oder Entliftung (Sogwirkung) erfolgen. Bei frei gelufteten Stallen kann unter Beachtung
der Windrichtung auch das Offnen der Giebeltore sinnvoll sein, wobei direkte Sonneneinstrahlung zu ver-
meiden ist.

3.2 Mechanisch geluftete Stalle

Die mechanische Liiftung wird unterschieden in Uberdruck-, Gleichdruck- und Unterdruckliiftung. In Gefld-
gelstallen ist heute die Unterdruckliftung das am weitesten verbreitete mechanische Liftungssystem.
Hierbei wird durch regelbare Ventilatoren ein Unterdruck im Stall erzeugt und die verbrauchte Abluft abge-
saugt. Die frische Zuluft wird Uber regelbare Zuluftelemente bodennah in den Tierbereich gefthrt. Die hier-
bei entstehende Luftumwaélzung sorgt sowohl fur den Austausch der Luft als auch fur die ausreichende Ab-
fuhr von Warme aus dem bodennahen Tierbereich, auch bei hohen Enthalpiewerten. Eine Anderung der
Strémungsverhéltnisse ist zu vermeiden (z. B. Offnung der Stalltore kann zu Lftungskurzschlissen fiih-
ren).

Die Luftvolumenstromberechnungen in der Putenaufzucht und -mast bei Stéllen dieser Bauweise sollten in
Anlehnung an DIN 18910 : 2004 erfolgen. Dabei sollte eine Differenz zwischen Raumtemperatur und Au-
Bentemperatur in der Endmastphase unter Hitzebedingungen von 3°C nicht (berschritten werden (siehe
DIN 18910, Anlage Tabelle A.2). Durch geeignete MaBnahmen (siehe auch Managementhinweise) ist si-
cherzustellen, dass v. a. bei hohen Enthalpiewerten ein ausreichender Luftaustausch im Tierbereich er-
folgt.

Mindestsommerumluftstrdome im Tierbereich bei zwangsgelufteten, geschlossenen Stallen:

Hennen = 4,0 m®/ kg Lebendgewicht und Stunde

Hahne =z 5,0 m3/kg Lebendgewicht und Stunde
Fur extreme Hitzeperioden sollte die Luftung so ausgelegt sein, dass im Tierbereich ein Luftaustausch von
5 —6 m?/ kg Lebendgewicht und Stunde fur Hennen und 6 — 7 m?3 / kg Lebendgewicht und Stunde fur Hah-
ne erreicht werden kann. Hierflr sind entsprechende technische Vorrichtungen zur Luftfihrung notwendig
(siehe Abbildungen). Kann die erforderliche Luftungsleistung in einem Stall nicht erbracht werden, ist die
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